	FDV – DOKUMENTASJON
	Nr.:

	Prosjekt:
	Sign.:

Dato:
	Blad

1 av 

	Leverandør/side-/underentreprenør:

Navn:
Adresse:
Tlf./fax:
Saksbehandler:



	Entreprisedel
	Bygningsdel
	

	
	Leveranse
	

	Spesifikasjon
	Materiale, type, utførelse, overflate, farge etc.
	ISOLA TAKSHINGEL

· Taktekkingsmateriale for skrå takkonstruksjoner

-
Bitumenimpregnert glassfiltstamme belagt med spesialasfalt og skiferstrø

	Drift
	Rengjøring, smøring, impregnering, behandlingsmiddel, frekvens. (Evt. henvisning til egen driftsinstruks.)
	-
Ettersyn/renhold anbefales hvert  år!

	Vedlikehold
	Behandlingsmetode, behandlings-middel, materialforbruk, frekvens. (Evt. henvisning til egen driftsinstruks.)
	· Normal utskiftningsfrekvens/levetid minst 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger

· Ny takshingel kan legges rett på gammel etter gjeldende leggeanvisning

	Henvisninger

vedlegg
	Tegninger, brosjyrer, håndbøker etc.
	· Brosjyre

· Monteringsanvisning

· Teknisk Datablad

· NBI - Teknisk godkjenning nr 2253

	Servicefirma
	Navn

adresse

telefon / telefax

kontaktperson
	


Isola as


3945  Porsgrunn
Teknisk kundeservice:

Tlf:
35 57 57 00
Tlf:
35 57 57 00

Fax:
35 55 48 44
Fax:
35 57 58 32

